POéitaéOVé Sité 6 Datum:
Jméno a pfijmeni: Cvidici:

1. Ocislujte IP sit’ na nésledujicim obrazku. VSechny uzly budou mit vefejnou adresu z adresniho rozsahu
147.32.0.0/24. Zadny smérovaé neprovadi pieklad adres. Ke smérovaétim dopiste smérovaci tabulky (bez
radka do pfimo pfipojenych siti). Nezapomerite na adresu odchoziho portu do Internetu (také z rozsahu
147.32.0.0/24). Smérovac na stran¢ ISP méa adresu 147.32.0.254/30 Pocita¢ PC33 musi mit adresu
147.32.0.5.

V pripadé Spatného ocislovani sité je pisemka hodnocena jako nedostate¢na.
Pokud bude chyba ve smérovacich tabulkdch budeme pokracovat v hodnoceni pisemky.

R11 147.32.0.254

adresa/maska sité

Adresy:

Rozhrani | Adresa Maska Rozhrani Adresa Maska
PC11 PC33 147.32.0.5
PC12 PC34

PC13 PC35

PC14 PC36

PC21 R11

PC22 R12

PC23 R21

PC24 R22

PC25 R31

PC31 R32

PC32




Smérovaci tabulky:

Routerl (R11,R12) Router2 (R21,R22) Router3 (R31,R32)

Adresa Brana Adresa Brana Adresa Brana

2. Uved'te a popiste metody vylepSujici konvergenci v protokolu RIP. Co zptisobuje pomalou konvergenci u
tohoto typu algoritmii?

3. Co je a k ¢emu se pouziva protokol ICMP? Uved’te skute¢né oblasti pouziti v IPv4 a IPv6.
4. Jakymi metodami se utajuje obsah elektronickych dokumenti? Popiste tyto metody.
5. Popiste preklad adres (NAT). Zaméite se na typy piekladu adres, pouziti a fungovani.

6. Popiste kompletni komunikaci (pfenasené TCP segmenty) potiebnou k pfenesent fetézce ,,Aspon za tri.
pomoci protokolu TCP. Nezapomerite na sekven¢ni Cisla a ptiznaky.



