Pocitacové komunikace 2 Datum:

Jméno a pfijmeni: Cvicici:

1. Navrhnéte optimalni velikost okénka okénkového potvrzovaciho protokolu. Optimalita =
maximalni efektivita a minimdlni velikost vyrovnavacich paméti. Pouzijte okénkovy protokol se
selektivnim pozitivné/negativnim potvrzovanim. Uvazujte 100% spolehlivost sité a plné
duplexni provoz. Velikost okénka musi byt v ndsobcich délky segmentu.

Parametry sit¢:

Rychlost pfenosu : 1000 Mb/s

Délka segmentu : 1460 B

Délka potvrzeni : 40B

Zpozdéni kanalu : 1 ms (v jednom sméru)
Timeout : 5 ms

Chybovost : 0

2. Popiste distance-vector algoritmy. Uved’te i realné algoritmy.

3. K ¢emu se pouziva a jak funguje reverzni DNS dotaz?

4. Popiste pro¢ a jak se kombinuje symetrické a asymetrické Sifrovani (napt. v aplikaci ssh).

5. Pomoci komunikujicich automatt popiSte komunika¢ni protokol jednoduchého pozitivniho
potvrzovani (pakety nejsou Cislovany a protokol neumi rozlisit ztratu paketu/potvrzeni). Prepiste
automat do programovaciho jazyka C nebo JAVA (pouze automat).

6. Popiste jak funguje pfitazovani MAC adres k adresdm IP. Popiste rozdily pii pouziti ARP

protokolu pfi komunikaci ve stejné IP siti a komunikaci mezi riznymi sitémi. Jak koncova
stanice zjisti zda komunikace probiha ve stejné, nebo riznych IP sitich?



