Pocitacové komunikace 21 Datum:

Jméno a pfijmeni: Cvicici:

1. Navrhnéte optimalni velikost okénka okénkového potvrzovaciho protokolu. Optimalita =
maximalni efektivita a minimdlni velikost vyrovnavacich paméti. Pouzijte okénkovy protokol se
selektivnim pozitivné/negativnim potvrzovanim. Uvazujte 100% spolehlivost sité a plné
duplexni provoz. Velikost okénka musi byt v ndsobcich délky segmentu.

Parametry sit¢:

Rychlost ptenosu : 100 Mb/s

Délka segmentu : 1460 B

Délka potvrzeni : 40B

Zpozdéni kanalu : 5 ms (v jednom sméru)
Timeout : 15 ms

Chybovost : 0

2. Popiste link-state smérovaci algoritmy. Uved’te redlné algoritmy.
3. Popiste zptisob polozeni DNS dotazu. Porovnejte rekurzivni a nerekurzivni DNS dotaz.
4. Popiste pro¢ a jak se kombinuje symetrické a asymetrické Sifrovani (napft. v aplikaci ssh).

5. Popiste adresaci v IPv4. Vysvétlete a rozved’te: hierarchicka adresace, tfidni a bezttidni adresy,
subnety a supernety.

6. Pomoci komunikujicich automatt popiste komunikacni protokol jednoduchého pozitivniho
potvrzovani (pakety nejsou ¢islovany a protokol neumi rozlisit ztratu paketu/potvrzeni). Prepiste
automat do programovaciho jazyka C nebo JAVA (pouze automat).



