
podle vnějších

vlivů

oba

normální
nebezpečné mensi AC50V, DC 120V

zvlášt
nebezpečné

jinak je s prilohou C

osoby znalé
příloha C příloha A nebo podle prilohy A

zábranou příloha B

polohou příloha B

doba vypnutí
dopln.ochrana
chranic 30mA

mensi AC50V, DC 120V dopln.ochrana
pospojovani

overit  AC R=50/Ivyp plus Ruz x Idif´=50V (+chranic)
overit DC R=120/Ivyp impednce zemni smycky

hlidac izolace
1.porucha
2.porucha
odpojeni 2xIvypxZ=Usdruz.
ubytek na uzemeni
RxI=50V max.

kryty & přepážky

ODPOJENI OD ZDROJE DVOJITA,ZESILENA IZOLACE EL.ODDELENI OBVODU

OCHRANA PŘED DOTYKEM

ZAKLADNI OCHRANA OCHR:PŘI PORUSE

ZVYSENA OCHRANA

NAPETI SELV & PELV

ochranne uzemeni, příl NB
ochranne pospojeni, CSN
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dvojita nebo pridavna izolace

typove zkouseno 

ochranne oddeleni od ostatnich siti 
zakl. izolace mezi ruznymi P&S
pracovni izolace SELV - zem

automatické vypnutí

DOPLNKOVA OCHRANA

CHRANIC 30mA

POSPOJOVANI

sít TN - impedance

sit TT

nazamenne zasuvkynapajeni na vstupu
jisteno, ochr.odpojeni

od zdroje

sit IT

napeti FELV

zakl.chrana izolaci
nebo kryt

nezive casti spoj.s PE

trafo dvoj.izolace

extra zdroj max.500V
zive obvody nespojeny s nic

oddelene rozvody
oddelene nezive casti

kryt na spec.zamek

jen pro jeden spotrebic

zakladni ochrana kryty

ochrana při poruse

P&S v izol.krytu
kovove stineni

prostorove oddeleni
obvody300/500V - izol.trubky/listy

napajeno z bezpecnost.trafa
zesilena izol.nebo zakl.+stineni od ost.siti

oddeleni obvodu S&P


