TODO ve zprávě:

HW konfigurace stroje (Luboš)

verze Windows, Hyper-V (Luboš)

podrobnosti Debian kompilace s IC, až bude fční (zřejmě obdobně I Ubuntu)

výroba šablony stylů (Luboš)

grafy z tabulek

ústní závěry z tabulek

doplnit prázdné tabulky podle testů (až budou možné)

Fáze 2 a fáze 3 porovnání (nejdříve třeba ale udělat testy, až budou fční instalované distribuce)

TODO v lab:

zprovoznit SUSECopy ?? mě to prostě nebootuje :(( I po té radě od Patrika

rozchodit Debian (zkouší Petr) a Ubuntu (zkouší Patrik) s IC

otestovat SUSECopy, Debian Testing, popř oba Ubuntu

Předmět testování

Pro zlepšení výkonu virtualizovaných OS pomocí virtualizačního nástroje Hyper-V nad OS Windows přispěl Microsoft ovladači (označovanými jako Integration Components, dále IC) do Linuxu, které by měly spolupracovat s Integration Services poskytovanými Hyper-V. Cílem této studie je porovnání výkonu oficiálně podporovaných a nepodporovaných distribucí; srovnání dostupnosti těchto ovladačů a jejich instalace.

Distribuce zvolené pro testovní


Oficiálně podporované distribuce: RHEL 5, SLES 11


Nepodporované distribuce: Debian 5.0, (Ubuntu Patrik)

Způsob měření


O Apache Bench

Měřící tool Apache Bench [2] je standadní součástí distribuce Apache webserveru. Základním aspektem měření je množství  a rychlost paralelně zpracovaných požadavků.


Výchozí podmínky měření


Všechny zmíněné distribuce byly instalovány s výchozími nastaveními, nad jedním strojem (doplnit technické parametry?) . Každému virtualizovanému systému byla přidělena operační pamět o velikosti 512MB. Verze Apache je vždy aktuální verzí z hlavního repozitáře dané distribuce.

Nicméně výchozí instalace nainstaluje u RHEL 5 a SLES 11 spolu s Apachem i mod_php, který vyžaduje mpm_prefork (na rozdíl od Debianu, kde je mpm_worker, protože se automaticky neinstaluje mod_php), ale mpm_prefork a mpm_worker využívají jiné strategie pro zpracování požadavku, proto jsou všechny testy provedeny jednotně s mpm_workerem, který díky využití vláken pracuje efektivněji.

Každý test je prováděn vždy při současném běhu právě jednoho OS.

Pro testy na OS s IC je použit Network Adapter, bez IC Legacy Network Adapter.

Stránka použitá pro testování:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>Webserver test</title>

</head>

<body>

This is a webserver test page.

</body>

</html>


Co se bude porovnávat


Faze 1: Rozdíl ve výsledcích v rámci každé distribuce pro variaty s a bez IC.


Faze 2: Zlepšení/zhoršení výsledků u každé distribuce vlivem IC mezi podporovanými a nepodporovanými distribucemi.


Faze 3: Rozdíly mezi distribucemi.

Dostupnost Hyper-V drivers a jejich instalace

Podporované distribuce


SLES A RHEL


IC jsou dostupné a jejich instalace se provádí jednoduše spuštěním skriptu.

Nepodporované distribuce


Pro instalaci Integration Components u nepodporovaných distribucí je třeba jádro 2.6.19 a starší [1], které bylo uvolněné v listopadu 2006. Pro současné stabilní verze distribučních jader (2.6.31) nelze využít Integration Components. Jediným řešením je sestavení vlastního jádra. Hyper-V drivery byly do jádra začlenily teprve v polovině roku 2009 a zatím se díky kvalitě kódu, která neodpovídá standardům jádra, nacházejí jen ve staging stromu, jehož velká část se nekompiluje do žádných distribučních jader. Tedy pro běžného uživatele nejsou standardně dostupné.

Dostupnost IC pro distribuce s aktuálním jádrem:

	Distribuce
	RHEL 5
	SLES 11
	Debian Lenny
	Ubuntu ??

	Dostupnost IC
	ANO
	ANO
	NE
	NE


Faze 1: Rozdíl ve výsledcích v rámci každé distribuce pro variaty s a bez IC

RHEL 5

verze Apache serveru: 2.2.3

Test 1

· Celkový počet požadavků: 10000

· Počet paralelně vykonávaných požadavků: 150

Global

	IC
	ANO
	NE

	Neobsloužených požadavků
	0
	0

	Průměrný čas obsluhy požadavku
	296
	366


Connection times

	IC
	ANO
	NE

	
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max

	Connect
	2
	18
	213.8
	2
	3052
	2
	20
	225.8
	2
	3008

	Processing
	31
	376
	220.5
	263
	7351
	4
	330
	951.8
	256
	24410

	Waiting
	31
	244
	149.6
	234
	4153
	3
	228
	757.3
	252
	24409

	Total
	43
	294
	306.9
	265
	7352
	128
	350
	977.1
	259
	24423


Percentage of the requests served within a certain time (ms) 

	IC ANO
	IC NE

	%
	ms
	%
	ms

	50
	265
	50
	259

	66
	276
	66
	273

	75
	284
	75
	278

	80
	290
	80
	280

	90
	314
	90
	289

	95
	345
	95
	299

	98
	596
	98
	470

	99
	594
	99
	3259

	100
	7352
	100
	24423


Test 2

· Celkový počet požadavků: 10000

· Počet paralelně vykonávaných požadavků: 500

Global

	IC
	ANO
	NE

	Neobsloužených požadavků
	0
	0

	Průměrný čas obsluhy požadavku
	1060
	1074


Connection times

	IC
	ANO
	NE

	
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max

	Connect
	2
	331
	1172.9
	2
	9015
	2
	360
	1297.6
	3
	21002

	Processing
	2
	552
	1334.4
	320
	19253
	3
	529
	1387.9
	340
	21033

	Waiting
	2
	517
	1274.2
	297
	19234
	3
	490
	1296
	314
	21029

	Total
	154
	882
	1789.5
	330
	19641
	175
	889
	1878.1
	358
	21062


Percentage of the requests served within a certain time (ms) 

	IC ANO
	IC NE

	%
	ms
	%
	ms

	50
	330
	50
	358

	66
	395
	66
	381

	75
	540
	75
	410

	80
	609
	80
	574

	90
	3219
	90
	3259

	95
	3480
	95
	3380

	98
	5383
	98
	7742

	99
	9689
	99
	9495

	100
	19641
	100
	21062


Test 3

· Celkový počet požadavků: 10000

· Počet paralelně vykonávaných požadavků: 1000

Global

	IC
	ANO
	NE

	Neobsloužených požadavků
	0
	0

	Průměrný čas obsluhy požadavku
	3198
	4456


Connection times

	IC
	ANO
	NE

	
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max

	Connect
	2
	521
	1514
	2
	21001
	2
	1809
	4993.5
	3
	21008

	Processing
	3
	1235
	3966.3
	367
	31753
	3
	1240
	3367.5
	492
	42339

	Waiting
	3
	1193
	3963.8
	326
	31753
	2
	1211
	3370.3
	453
	42339

	Total
	179
	1756
	4236.3
	382
	31922
	8
	3049
	5843.6
	552
	42566


Percentage of the requests served within a certain time (ms) 

	IC ANO
	IC NE

	%
	ms
	%
	ms

	50
	382
	50
	552

	66
	468
	66
	1007

	75
	827
	75
	3004

	80
	1785
	80
	3493

	90
	3510
	90
	9388

	95
	9066
	95
	21350

	98
	17251
	98
	21711

	99
	31081
	99
	22193

	100
	31922
	100
	42566


SLES 11

verze Apache serveru: 2.2.10 (Linux/SUSE)

Test 1

· Celkový počet požadavků: 10000

· Počet paralelně vykonávaných požadavků: 150

Global

	IC
	ANO
	NE

	Neobsloužených požadavků
	
	0

	Průměrný čas obsluhy požadavku
	
	204


Connection times

	IC
	ANO
	NE

	
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max

	Connect
	
	
	
	
	
	2
	41
	339.8
	2
	3006

	Processing
	
	
	
	
	
	6
	157
	49.2
	150
	1596

	Waiting
	
	
	
	
	
	6
	157
	49.2
	150
	1596

	Total
	
	
	
	
	
	20
	198
	342.6
	152
	3355


Percentage of the requests served within a certain time (ms) 

	IC ANO
	IC NE

	%
	ms
	%
	ms

	50
	
	50
	152

	66
	
	66
	160

	75
	
	75
	165

	80
	
	80
	169

	90
	
	90
	182

	95
	
	95
	193

	98
	
	98
	376

	99
	
	99
	3139

	100
	
	100
	3355


Test 2

· Celkový počet požadavků: 10000

· Počet paralelně vykonávaných požadavků: 500

Global

	IC
	ANO
	NE

	Neobsloužených požadavků
	
	0

	Průměrný čas obsluhy požadavku
	
	


Connection times

	IC
	ANO
	NE

	
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max

	Connect
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Processing
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Waiting
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Percentage of the requests served within a certain time (ms) 

	IC ANO
	IC NE

	%
	ms
	%
	ms

	50
	
	50
	

	66
	
	66
	

	75
	
	75
	

	80
	
	80
	

	90
	
	90
	

	95
	
	95
	

	98
	
	98
	

	99
	
	99
	

	100
	
	100
	


Test 3

· Celkový počet požadavků: 10000

· Počet paralelně vykonávaných požadavků: 1000

pro variatu bez IC i po opakovaném provedení testu test neuspěl, neúspěch se dostavil mezi 2000 a 4000 zpracovanými požadavky

Global

	IC
	ANO
	NE

	Neobsloužených požadavků
	
	0

	Průměrný čas obsluhy požadavku
	
	


Connection times

	IC
	ANO
	NE

	
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max

	Connect
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Processing
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Waiting
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Percentage of the requests served within a certain time (ms) 

	IC ANO
	IC NE

	%
	ms
	%
	ms

	50
	
	50
	

	66
	
	66
	

	75
	
	75
	

	80
	
	80
	

	90
	
	90
	

	95
	
	95
	

	98
	
	98
	

	99
	
	99
	

	100
	
	100
	


Debian Lenny

verze Apache serveru: 2.2.9-10+lenny4

Test 1

· Celkový počet požadavků: 10000

· Počet paralelně vykonávaných požadavků: 150

Global

	IC
	ANO
	NE

	Neobsloužených požadavků
	
	0

	Průměrný čas obsluhy požadavku
	
	418


Connection times

	IC
	ANO
	NE

	
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max

	Connect
	
	
	
	
	
	3
	306
	1116.2
	7
	21005

	Processing
	
	
	
	
	
	4
	75
	428.7
	14
	11681

	Waiting
	
	
	
	
	
	4
	74
	428.7
	13
	11681

	Total
	
	
	
	
	
	8
	381
	1224.3
	23
	21019


Percentage of the requests served within a certain time (ms) 

	IC ANO
	IC NE

	%
	ms
	%
	ms

	50
	
	50
	23

	66
	
	66
	36

	75
	
	75
	109

	80
	
	80
	150

	90
	
	90
	326

	95
	
	95
	3025

	98
	
	98
	3115

	99
	
	99
	4847

	100
	
	100
	21019


Test 2

· Celkový počet požadavků: 10000

· Počet paralelně vykonávaných požadavků: 500

Global

	IC
	ANO
	NE

	Neobsloužených požadavků
	
	0

	Průměrný čas obsluhy požadavku
	
	1646


Connection times

	IC
	ANO
	NE

	
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max

	Connect
	
	
	
	
	
	3
	760
	1936.7
	7
	21012

	Processing
	
	
	
	
	
	4
	672
	1564.8
	330
	28744

	Waiting
	
	
	
	
	
	4
	671
	1564.8
	329
	28473

	Total
	
	
	
	
	
	85
	1432
	2636.1
	356
	30322


Percentage of the requests served within a certain time (ms) 

	IC ANO
	IC NE

	%
	ms
	%
	ms

	50
	
	50
	356

	66
	
	66
	449

	75
	
	75
	631

	80
	
	80
	3211

	90
	
	90
	3503

	95
	
	95
	6404

	98
	
	98
	9527

	99
	
	99
	12494

	100
	
	100
	30322


Test 3

· Celkový počet požadavků: 10000

· Počet paralelně vykonávaných požadavků: 1000

Global

	IC
	ANO
	NE

	Neobsloužených požadavků
	
	0

	Průměrný čas obsluhy požadavku
	
	4531


Connection times

	IC
	ANO
	NE

	
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max
	Min
	Mean
	[+/-sd]
	Median
	max

	Connect
	
	
	
	
	
	3
	1486
	5039.2
	7
	45069

	Processing
	
	
	
	
	
	4
	1363
	3396.3
	437
	39579

	Waiting
	
	
	
	
	
	4
	1356
	3382.7
	437
	39579

	Total
	
	
	
	
	
	12
	2849
	6475
	511
	45248


Percentage of the requests served within a certain time (ms) 

	IC ANO
	IC NE

	%
	ms
	%
	ms

	50
	
	50
	511

	66
	
	66
	793

	75
	
	75
	1312

	80
	
	80
	3408

	90
	
	90
	8602

	95
	
	95
	15284

	98
	
	98
	27314

	99
	
	99
	37612

	100
	
	100
	45248


Odkazované zdroje

[1] http://blog.allanglesit.com/Blog/tabid/66/EntryId/22/Hyper-V-Guests-Linux-Integration-Components-Ubuntu-and-Debian.aspx

[2] http://httpd.apache.org/docs/2.2/programs/ab.html

