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OBECNE POZADAVKY

Nainstalovany program OpenVPN 2.0.9 s defaultnim nastavenim (vSechny body instalace jsou
zaSkrtlé) — to je potteba kvili programu tapinstall a openssl

KLIENT

POSTUP
1) vytvotreni nového klienta — config —> new —> client
2) nainstalovani TAP adaptéru
3) distribuce certifikath — client —> exchange

4) piipojeni k VPN serveru — client —> connect
SERVER

POZADAVKY
Pro zprovoznéni serveru je potfeba mimo jiné mit spusténé urcité sluzby zajistujici NAT —
»lelefonni subsystém®, ,,Spravce vzdaleného pfistupu a,Smérovani a vzdéaleny ptistup®, mit
vypnutou sluzbu ,Brana Firewall / Sdileni pfipojeni k Internetu (ICS)*“ (lze zajistit pomoci
»services.msc*), mit nainstalovany ,,Klient sit¢ Microsoft™ v sitovych ptipojenich.
POSTUP
1) vytvofeni nového serveru — config —> new —> server
2) nainstalovani TAP adaptéru
3) nainstalovani loopback adaptéru
4) nainstalovani sitového mostu
5) ptidani TAP a loopback adaptérti do premosténi (sitova ptipojeni)
6) spusténi serveru pro distribuci certifikati — server —> exchanger start
7) inicializace serveru — server —> enable

8) spusténi VPN serveru — server —> start



