
Shape 3 – síť Zbuzany

IP adresy: síť 10.0.0.0/8

Pevné stanice:
sejp3-linuch – 10.0.0.1 – linuxový server (DHCP, FTP, SSH, Nagios)
tisk3D – 10.0.0.2 – obslužné PC pro 3D tiskárnu + renderovací stanice
gravirka – 10.0.0.3 – obslužné PC pro CNC router

Notebooky:
melich – 10.0.0.4 – Melichův Dell Inspiron 6400– MAC: 00-13-02-2E-C4-BB
primosh – 10.0.0.5 – Primoshův Dell Inspiron 6400 – MAC: 00-13-02-2E-C6-4E
xrat-m6300 – 10.0.0.6 – Krysův Dell Precision M6300 – MAC: 00-12-F0-4C-FE-06
topeni – 10.0.0.7 – baLEDky Acer Extensa 5220 – MAC: 00-1C-26-96-5B-E7

tiskárny & scannery:
hp-photosmart – 10.0.0.136 (statická IP) – scanner HP Photosmart PSC 1410
hp-clj2600 – 10.0.0.137 (statická IP) – tiskárna HP Color LaserJet 2600

Router + Wi-Fi AccesPointy:
primoshAP – 10.0.0.97 – Airlive WL-5450AP – Wi-Fi AP u Primoshe
shape-linksys – 10.0.0.139 - Linksys Wireless Broadband Router WRT54GL  - Wi-Fi AP
schape-zychsel – 10.0.0.138 – Zyxel P600 ADSL2+ modem / Wi-Fi router + podpora IPTV

dynamicky přidělovaný rozsah IP adres:
10.0.0.32 – 10.0.0.128

zabezpeční Wi-Fi Access Pointů:
WPA2 – TKIP – pass: ************
MAC filter – vypnut

SERVER:
uživatelské účty:
root – pass: ************* (účet pro správu serveru)
zbuzftypko – pass: *************  (účet pro přístup na FTP)

nagios3:
bachar – pass: ************* (účet pro přístup k webovému rozhraní Nagios)

VNC:
servery spuštěny na:
tisk3D – 10.0.0.2
gravirka – 10.0.0.3
xrat-m6300 – 10.0.0.6

jednotné heslo pro přístup: *************

kapacita FTP: 100GB


